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* Der M9-Distanzring gehört zum Lieferumfang von Laufrädern mit M10-Freilauf sowie dem Kit mit grauen Zwischenringen (M40409). Er muss ...
• verwendet werden, wenn Sie eine Shimano-Schaltung einsetzen.
• entfernt werden, wenn Sie eine Campagnolo-Schaltung verwenden.

** Hinweise zur Benutzung von M10-Ritzel-Kassetten finden Sie auf unserer Website www.mavic.com, im Händlerkatalog oder in der Bedienungsanleitung der Ritzel-Kassette.

SHIMANO CAMPAGNOLO

Verwenden!

ED8 M10** ED9 M10** ED10 M10**

Entfernen!

M10 ED10 M10 ED10 M10 ED10 M10

Schaltung:

Anzahl der Ritzel:

Passende Freilauf-Version:

M9-Distanzring* M40417:

Passende Ritzel-Kassette:

8 9 8 9 10

HG9 M10**HG8

KOMPATIBILITÄT VON RENNRAD-LAUFRÄDERN UND SCHALTUNGEN

SEIT DEM MODELLJAHR 2004 WERDEN SÄMTLICHE MAVIC RENNRAD-LAUFRÄDER MIT FREILÄUFEN VOM TYP FTS-L AUSGESTATTET. 

DIESE PASSEN WAHLWEISE ZU RITZEL-KASSETTEN VOM TYP M10 ODER ED10. BITTE BEACHTEN SIE DIES BEI IHRER BESTELLUNG.

Für eine optimale Funktion Ihrer Schaltung verwenden Sie bitte folgende Kombinationen von Freilauf- sowie Kassetten-Typen und Zwischenringen:

Seit dem Modelljahr 2004 werden Speedcity-Laufräder mit einem Freilauf für M10-Ritzel-Kassetten (statt Shimano HG9 wie in 2003) ausgeliefert. Somit gehört auch der 
Distanzring M40417 zum Lieferumfang.
Für eine optimale Schaltfunktion ...

• mit Shimano 8fach- und 9fach-Kassetten wird/bleibt der Distanzring M40417 montiert;
• mit Mavic M10-Kassetten in 8fach- (alu-farbene Zwischenringe), 9fach- (graue Zwischenringe) oder 10fach-Version (gelbe Zwischenringe) muss der Distanzring 

M40417 abgenommen werden.
Weil ab Modelljahr 2005 bei Speedcity-Laufrädern die neuen Freiläufe vom Typ FTS-L eingesetzt werden, können auch ein ED10-Freilaufkörper montiert und dann 
ED9- oder ED10-Kassetten verwendet werden.

HINWEIS FÜR SPEEDCITY-LAUFRÄDER

HG10

10

**Empfohlene Einsatzbereiche der Laufrad-Modelle: siehe Tabelle auf Seite 4.

EMPFEHLUNGEN ZU REIFENBREITE UND MAXIMALEM LUFTDRUCK

58
61
63
66
69
71
74
76

2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00

Max. Luftdruck 
(bar)
3,30
3,20
3,00
2,80
2,70
2,50
2,40
2,20

Max. Luftdruck 
(PSI)
49
47
44
41
39
36
34
32

MTB EXTREM*
Reifenbreite 

 in Zoll in mm

Max. Luftdruck 
(bar)
10,0
9,5
9,0
8,0
7,0

Max. Luftdruck 
(PSI)
146
138
131
117
103

RENNRAD, TRIATHLON und ASPHALT*

Reifenbreite 
in mm

19
23
25
28
32

25
30
38
45
47
48
50
51
53

1,00
1,20
1,50
1,75
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10

Max. Luftdruck 
(bar)
7,70
7,00
6,00
5,20
4,80
4,70
4,50
4,30
4,00

Max. Luftdruck 
(PSI)
113
103
88
76
71
69
66
63
59

Reifenbreite 
 in Zoll in mm

CROSS COUNTRY-RACING*

53
56
58
61
63

2,10
2,20
2,30
2,40
2,50

Max. Luftdruck 
(bar)
3,70
3,50
3,30
3,20
3,00

Max. Luftdruck 
(PSI)
55
52
49
47
44

ENDURO FR*
Reifenbreite 

 in Zoll en mm

48
50
51
53
56
58

1,90
1,95
2,00
2,10
2,20
2,30

Max. Luftdruck 
(bar)
4,70
4,50
4,30
4,00
3,70
3,30

Max. Luftdruck 
(PSI)
69
66
63
59
55
49

Reifenbreite 
 in Zoll in mm

CROSS MOUNTAIN*

Campagnolo

M40182
Serie

Alu

M40181

gelb

M40573

schwarz
Zwischenringe

Bestellnummer:

Farbe:
Serie Serie Serie

grau

M40409
Serie
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