
AUSTAUSCH DES FREILAUFKÖRPERS AN LAUFRÄDERN VOR DEM MODELLJAHR 2013

Die M10- (M40592) und ED11-Freilaufkörper (M40591) werden sukzessive durch die neuen Versionen HG11 (308 711 01) beziehungsweise ED11 (308 713 01) ersetzt.

Diese neuen Freilaufkörper sind nun ebenfalls mit Lagern mit 9 mm Innendurchmesser statt der bisherigen 8 mm ausgestattet.

Erkennbar sind sie an der silbernen anstelle der bisherigen schwarzen Lager-Abdeckung.

Damit die neuen Freilaufkörper mit den Laufrädern vor Modelljahr 2013 kompatibel sind, gehört je eine Ausgleichhülse zum Freilaufkörper-Kit.

Diese wird anstelle der Distanzscheibe M40066 eingesetzt, weil die Achse (von Naben mit QRM-Lagerung) oder der Achsstummel (an Naben mit QRM+- und QRM 

SL-Lagerung) einen Durchmesser von 8 mm aufweisen.

Die bisherigen M10- (M40592) und ED11-Freilaufkörper (M40591) mit 8 mm Lager-Innendurchmesser und schwarzer Lager-

Abdeckung sind nicht mit den neuen Laufrädern ab Modelljahr 2013 kompatibel.
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