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* La rondelle de calage M9 est également fournie avec les roues M10 et avec le kit d’entretoises grises M40409. Elle est :
• à conserver pour un montage avec une transmission Shimano 8, 9 ou 10 vitesses.
• à retirer pour un montage avec une transmission Campagnolo 8, 9 ou 10 vitesses.

** Pour obtenir des informations sur la cassette M10, reportez-vous à notre site internet www.mavic.com, à notre catalogue détaillant ou à la notice livrée avec la 
cassette.

SHIMANO CAMPAGNOLO

A conserver

ED8 M10** ED9 M10** ED10 M10**

A retirer

M10 ED10 M10 ED10 M10 ED10 M10

Votre transmission :

Nombre de vitesse :

Version de roue Mavic à utiliser :

Rondelle de calage M9* M40417 :

Type de cassette à utiliser :

8 9 8 9 10

HG9 M10**HG8

COMPATIBILITE D’INDEXATION DES ROUES ROUTE

DEPUIS LA GAMME 2004, TOUTES LES ROUES ROUTE MAVIC SONT PROPOSEES AVEC LE SYSTEME DE CORPS DE ROUE LIBRE FTS-L, 
ET SONT, EN CONSEQUENCE, COMPATIBLES M10 ET ED10 (AU CHOIX LORS DE LA COMMANDE DE LA ROUE).

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour savoir quelle roue et quelle cassette utiliser en fonction de votre transmission :

Depuis 2004, la roue Speedcity est proposée en compatibilité M10 (au lieu de HG9 en 2003). Elle est, bien entendu, livrée avec la cale de positionnement M40417.
En conséquence, elle peut être utilisée :

• avec les cassettes HG 8 ou 9 vitesses, en conservant la rondelle de calage M9 M40417 ;
• avec les cassette M10 Mavic en 8 (entretoises alu), 9 (entretoises grises) ou 10 (entretoises jaunes) vitesses, en retirant la rondelle de calage M9 M40417 ;

Bénéficiant en 2005 de la technologie FTS-L, il est également possible de monter sur la roue Speedcity un corps de roue libre ED10 et donc une cassette ED9 ou ED10.

CAS PARTICULIER DE LA ROUE SPEEDCITY

HG10

10

*Voir le tableau de segmentation des pratiques sur la page 04.

PRECONISATION DE PRESSION DE GONFLAGE MAXIMUM SUR LES ROUES MAVIC

58
61
63
66
69
71
74
76

2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00

Pression Maximum 
(bar)
3,30
3,20
3,00
2,80
2,70
2,50
2,40
2,20

Pression Maximum 
(PSI)
49
47
44
41
39
36
34
32

VTT EXTREME*
Section de pneu

 en ” en mm

Pression Maximum 
(bars)
10,0
9,5
9,0
8,0
7,0

Pression Maximum 
(PSI)
146
138
131
117
103

ROUTE, TRIATHLON et ASPHALTE*
Section de pneu 

en mm
19
23
25
28
32

25
30
38
45
47
48
50
51
53

1,00
1,20
1,50
1,75
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10

Pression Maximum 
(bars)
7,70
7,00
6,00
5,20
4,80
4,70
4,50
4,30
4,00

Pression Maximum 
(PSI)
113
103
88
76
71
69
66
63
59

Section de pneu
 en ” en mm

COMPETITION CROSS COUNTRY*

53
56
58
61
63

2,10
2,20
2,30
2,40
2,50

Pression Maximum 
(bars)
3,70
3,50
3,30
3,20
3,00

Pression Maximum 
(PSI)
55
52
49
47
44

ENDURO FR*
Section de pneu

 en ” en mm

48
50
51
53
56
58

1,90
1,95
2,00
2,10
2,20
2,30

Pression Maximum 
(bars)
4,70
4,50
4,30
4,00
3,70
3,30

Pression Maximum 
(PSI)
69
66
63
59
55
49

Section de pneu
 en ” en mm

CROSS MOUNTAIN*

Campagnolo

M40182
Origine

Alu

M40181

Jaunes

M40573

Noires
Entretoise

Réf. :

Couleur :
Origine Origine Origine

Grises

M40409
Origine
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