
  
  

 Cantilever / V-Brake Disco

   OPEN SPORT A 719 A 319 A 119 A 317 Disc

 Sección de la llanta

 Tecnologías

 Material  6106 6106 6106 6106 6106

  
Diámetro del orificio 

  8,5 entregadas 8,5 entregadas 8,5 entregadas 8,5 entregadas

(de la válvula (en mm) 
 6,5 con adaptador con adaptador  con adaptador  con adaptador 

   de válvula de válvula de válvula de válvula 

  Compatibilidad ETRTO 622 x 15 622 x 19 622 x 19 622 x 19 622 x 17

 Sección de neumático 19 a 32 28 a 47 28 a 47 28 a 47 28 a 47
 aconsejada (en mm)

 Ojales  Simple Doble Doble Simple Doble

 Peso nominal 
490 567 597 540 538 (en gramos)       

 Acabado Negro 32, 36 32, 36, 40 32, 36 32, 36 -
 y taladros Plata 32, 36 36 32, 36 32, 36 32, 36

 Longitud aconsejada de     
 cabecilla de radio (en mm) 12 12 12 12 12

 Diámetro de apoyo  
606 600 600 604 600 de los radios (en mm)     

 Fondo de llanta aconsejado      
 (ETRTO x ancho x grosor) 

622 x 18 x 0,6 622 x 20 x 0,6 622 x 20 x 0,6 622 x 20 x 0,6 622 x 20 x 0,6

      

 Testigo de desgaste Externo Interno Interno Externo -

024

16

20,2

9,
5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS NUEVAS LLANTAS 2006

Las llantas Mavic no mencionadas en la tabla que viene a continuación no se han beneficiado de ninguna evolución, por lo cual usted encontrará sus 
caraterísticas técnicas en los Manuales Técnicos de años anteriores o en la página web del Manual Técnico: www.tech-mavic.com
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