
017

* La arandela de ajuste M9 se entrega igualmente con las ruedas M10 y con el kit de separadores grises M40409. Es necesario:
• conservarla para el montaje con una transmisión Shimano 8, 9 o 10 velocidades.
• retirarla para el montaje con una transmisión Campagnolo 8, 9 o 10 velocidades.

** Para obtener información sobre el cassette M10, visite nuestra web www.mavic.com, consulte nuestro catálogo detallista o la guía de instrucciones entregada con el 
cassette.

SHIMANO CAMPAGNOLO

Mantener

ED8 M10** ED9 M10** ED10 M10**

Quitar

M10 ED10 M10 ED10 M10 ED10 M10

Sistema de transmisión:

Número de velocidades:

Versión de rueda Mavic que hay que utilizar:

Arandela de ajuste M9* M40417:

Tipo de cassette adecuado:

8 9 8 9 10

HG9 M10**HG8

COMPATIBILIDAD DE LA INDEXACIÓN EN RUEDAS DE CARRETERA

DESDE LA GAMA 2004, TODAS LAS RUEDAS MAVIC DE CARRETERA ESTÁN DISPONIBLES CON EL SISTEMA DE NÚCLEO DE RUEDA LIBRE 
FTS-L, SIENDO, POR TANTO, COMPATIBLES M10 Y ED10 (A ELEGIR EN EL MOMENTO DE PEDIR LA RUEDA).

Utilice esta tabla para conocer qué rueda y qué cassette puede emplear en función de su sistema de transmisión:

Desde el 2004, la rueda Speedcity se sirve compatible con M10 (en lugar de HG9 como en el 2003). Por supuesto, se entrega con la arandela de ajuste M40417.
Por lo tanto, esta rueda se puede utilizar con:

• cassettes HG 8 o 9 velocidades, manteniendo la arandela de ajuste M9 M40417; 
• cassettes M10 Mavic en 8 (separadores aluminio), 9 (separadores grises) o 10 (separadores amarillos) velocidades, quitando la arandela de ajuste M9 M40417;

Al beneficiarse desde el 2005 de la tecnología FTS-L, en la rueda Speedcity se puede montar también un núcleo de la rueda libre ED10 y, por tanto, un cassette ED9 o ED10. 

CASO PARTICULAR DE LA RUEDA SPEEDCITY

HG10

10

**Ver tabla de segmentación de prácticas en la página 04.

CONSEJOS SOBRE LA PRESIÓN MÁXIMA DE HINCHADO PARA LAS RUEDAS MAVIC

58
61
63
66
69
71
74
76

2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00

Presión Máxima
(bar)
3,30
3,20
3,00
2,80
2,70
2,50
2,40
2,20

Presión Máxima
(PSI)
49
47
44
41
39
36
34
32

MTB EXTREMO*
Sección de cubierta
 en ” en mm

Presión Máxima
(bar)
10,0
9,5
9,0
8,0
7,0

Presión Máxima
(PSI)
146
138
131
117
103

RUTA, TRIATLÓN y ASPHALTE*

Sección de cubierta 
en mm

19
23
25
28
32

25
30
38
45
47
48
50
51
53

1,00
1,20
1,50
1,75
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10

Presión Máxima
(bar)
7,70
7,00
6,00
5,20
4,80
4,70
4,50
4,30
4,00

Presión Máxima
(PSI)
113
103
88
76
71
69
66
63
59

Sección de cubierta
 en ” en mm

COMPETICIÓN CROSS COUNTRY*

53
56
58
61
63

2,10
2,20
2,30
2,40
2,50

Presión Máxima
(bar)
3,70
3,50
3,30
3,20
3,00

Presión Máxima
(PSI)
55
52
49
47
44

ENDURO FR*
Sección de cubierta
 en ” en mm

48
50
51
53
56
58

1,90
1,95
2,00
2,10
2,20
2,30

Presión Máxima
(bar)
4,70
4,50
4,30
4,00
3,70
3,30

Presión Máxima
(PSI)
69
66
63
59
55
49

Sección de cubierta
 en ” en mm

CROSS MOUNTAIN*

Campagnolo

M40182
Original

Aluminio

M40181

Amarillos

M40573

Negros
Separadores

Referencia:

Color:
Original Original Original

Grises

M40409
Original
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