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BUJES

CONVERSIÓN DEL DIÁMETRO DE MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS 15 MM Y TRASERAS 12 MM

Herramienta necesaria:

• Ninguna

Los apoyos de horquilla delanteros9 mm y traseros 9,5 mm se encajan en su respectivo eje de 15 mm y 12 mm.

Herramienta necesaria:

• 1 llave de pitones ajustable
• 1 útil de montaje de los rodamientos 323 945 01 para el rodamiento del lado opuesto al disco
• 1 útil de montaje de los rodamientos M40218 para el rodamiento del lado del disco

Antes de volverlos a encajar, ponga 
una gota de aceite en la junta tórica 
para poderlos sacar más fácilmente 
en otra ocasión.

Para desencajarlos, empuje de uno en 
uno por el interior del buje mediante la 
varilla de un cierre rápido. 

Desenrosque la tapa protectora de los 
rodamientos del lado opuesto al disco 
mediante la llave de pitones.

Encaje el tornillo de apriete en el separador por el lado cuyo fondo es plano (ver 
foto).

Retire el separador y el tornillo de 
apriete de la rueda a la horquilla.

Extraiga los rodamientos mediante el 
útil de desmontaje de los rodamientos.

Vuelva a montar la tapa protectora de 
los rodamientos mediante la llave de 
pitones (par de apriete 9 Nm).

Vuelva a montar los rodamientos 
mediante el útil de montaje 323 945 01 
(lado opuesto al disco) y M40218 (lado 
del disco).

SUSTITUCIÓN DE LOS RODAMIENTOS DE LA RUEDA CROSSMAX SLR DISC 09 LEFTY


