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* La rondella di posizionamento M9 è sempre fornita con le ruote M10 e con il kit distanziali grigi M40409. Essa è :
• da mantenere in posizione per un montaggio con una trasmissione Shimano 8, 9 o 10 velocità.
• da rimuovere per un montaggio con una trasmissione Campagnolo 8, 9 o 10 velocità.

** Per ottenere delle informazioni sulla cassetta M10, consultate il nostro sito internet www.mavic.com, il nostro catalogo dettaglianti o le avvertenze d’uso consegnate 
con la cassetta.

SHIMANO CAMPAGNOLO

Da mantenere

ED8 M10** ED9 M10** ED10 M10**

Da rimuovere

M10 ED10 M10 ED10 M10 ED10 M10

La vostra trasmissione :

Numero di velocità :

Versione ruota Mavic da utilizzare :

Rondella di posizionamento M9* M40417 :

Tipo di cassetta da utilizzare :

8 9 8 9 10

HG9 M10**HG8

COMPATIBILITA’ D’INDICIZZAZIONE DELLE RUOTE STRADA

A PARTIRE DALLA GAMMA 2004 TUTTE LE RUOTE STRADA MAVIC SONO PROPOSTE CON IL SISTEMA DEL CORPO DI RUOTA LIBERA FTS-L 
E SONO, DI CONSEGUENZA, COMPATIBILI M10 e ED10 (SCELTA DA EFFETTUARE DURANTE L’ORDINE DELLA RUOTA).

Fate riferimento alla tabella qui sotto per sapere quale ruota e quale cassetta utilizzare in funzione della vostra trasmissione :

Dal 2004 la ruota Speedcity è proposta come compatibile M10 (in luogo della HG9 del 2003). Essa è, beninteso, consegnata con la rondella di posizionamento M40417.
Di conseguenza potrà essere utilizzata :

• con le cassette HG 8 o 9 velocità, conservando in sede la rondella di posizione M9 M40417 ;
• con le cassette M10 Mavic in 8 (distanziali alu), 9 (distanziali grigi) o 10 (distanziali gialli) velocità, rimuovendo la rondella di posizione M9 M40417 ;

Beneficiando nel 2005 della tecnologia FTS-L, è ugualmente possibile montare sulla ruota Speedcity un corpo della ruota libera ED10 e dunque una cassetta ED9 o ED10.

CASO SPECIFICO DELLA RUOTA SPEEDCITY

HG10

10

*Vedere la tabella della segmentazione delle pratiche nella pagina 04.

PRESSIONI DI ESERCIZIO MASSIME SUGGERITE PER LE RUOTE MAVIC

58
61
63
66
69
71
74
76

2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00

Pressione massima 
(bar)
3,30
3,20
3,00
2,80
2,70
2,50
2,40
2,20

Pressione massima 
(PSI)
49
47
44
41
39
36
34
32

MTB EXTREME*
Sezione dei pneumatici
 in ” in mm

Pressione massima 
(bar)
10,0
9,5
9,0
8,0
7,0

Pressione massima 
(PSI)
146
138
131
117
103

STRADA, TRIATHLON e ASFALTO*

Sezione dei 
pneumatici in mm

19
23
25
28
32

25
30
38
45
47
48
50
51
53

1,00
1,20
1,50
1,75
1,85
1,90
1,95
2,00
2,10

Pressione massima 
(bar)
7,70
7,00
6,00
5,20
4,80
4,70
4,50
4,30
4,00

Pressione massima 
(PSI)
113
103
88
76
71
69
66
63
59

Sezione dei pneumatici
 in ” in mm

COMPETIZIONE CROSS COUNTRY*

53
56
58
61
63

2,10
2,20
2,30
2,40
2,50

Pressione massima 
(bar)
3,70
3,50
3,30
3,20
3,00

Pressione massima 
(PSI)
55
52
49
47
44

ENDURO FR*
Sezione dei pneumatici
 in ” in mm

48
50
51
53
56
58

1,90
1,95
2,00
2,10
2,20
2,30

Pressione massima 
(bar)
4,70
4,50
4,30
4,00
3,70
3,30

Pressione massima 
(PSI)
69
66
63
59
55
49

Sezione dei pneumatici
 in ” in mm

CROSS MOUNTAIN*

Campagnolo

M40182
Originale

Alluminio

M40181

Gialli

M40573

Neri
Distanziale

Codice :

Colore :
Originale Originale Originale

Grigi

M40409
Originale
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