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CATEGORÃ�A ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda
de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumÃ¡tico recomendada: 25 a 32 mm
PresiÃ³n mÃ¡xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumÃ¡tico. Si son distintas, utiliza la menor de las
dos.
PresiÃ³n mÃ¡xima tubeless: 25 mm 7 bar - 100 PSI, 28 mm 6 bar - 87 PSI. PresiÃ³n mÃ¡xima con cÃ¡mara:
25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS
F73241 Ksy Pro UST Ft

RIMS
&NBSP;:

1 V2730610 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO UST

SPOKES

2 V2278101 KIT 1 FT 285,5/1 RR KSYRIUM PRO UST SPK 273,5 - while stock
2 V2277701 KIT 9 FT KSYRIUM PRO UST ALU SPOKE 285,5mm

HUB SHELLS

3 N/A CUERPO DE BUJE
4 V2530201 KIT 2 BEARINGS 10x22x6 + WAVED WASHER + CLIP
5 V2390401 KIT FRT AXLE + CLIP + WASH HUB WITH 10x22 BRG

TYRES

7 39938825 Yksion Pro UST 700x25

ADAPTERS

6 V2390501 KIT 2 FORK RESTS QRM AUTO - ALU SPK FRT HUB
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ENTREGADO CON
1 envase de sellante Mavic (rueda trasera)
   (355 466 01)

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera)
   (355 466 01)

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera)
   (355 466 01)

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera)
   (355 466 01)

Cierres rÃ¡pidos BR601
   (V24 501 01 del, V24 502 01 tras.)

Cierres rÃ¡pidos BR301
   (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)

Cierres rÃ¡pidos BR301
   (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)

Cierres rÃ¡pidos BR301
   (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)

Tyre sealant syringe
   

Tyre sealant syringe
   

Tyre sealant syringe
   

Tyre sealant syringe
   

VÃ¡lvula UST y accesorios
   (129 838 01)

VÃ¡lvula UST y accesorios
   (129 838 01)

VÃ¡lvula UST y accesorios
   (129 838 01)

VÃ¡lvula UST y accesorios
   (129 838 01)

GuÃa del usuario
   

GuÃa del usuario
   

GuÃa del usuario
   

GuÃa del usuario
   

COMPATIBILITY
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a
Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre
opcionales
   

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a
Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre
opcionales
   

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a
Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre
opcionales
   

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a
Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre
opcionales
   

Eje delantero: solo cierre rÃ¡pido
   

Eje delantero: solo cierre rÃ¡pido
   

Eje delantero: solo cierre rÃ¡pido
   

Eje delantero: solo cierre rÃ¡pido
   

Eje trasero: cierre rÃ¡pido solamente
   

Eje trasero: cierre rÃ¡pido solamente
   

Eje trasero: cierre rÃ¡pido solamente
   

Eje trasero: cierre rÃ¡pido solamente
   

Specifications

LLANTAS▪Material :  Maxtal

▪Material :  Maxtal

▪Material :  Maxtal

▪Material :  Maxtal

▪Altura :  delantera 22 mm, trasera 25 mm
asimÃ©trica

▪Altura :  delantera 22 mm, trasera 25 mm
asimÃ©trica

▪Altura :  delantera 22 mm, trasera 25 mm
asimÃ©trica

▪Altura :  delantera 22 mm, trasera 25 mm
asimÃ©trica

▪UniÃ³n :  SUP

▪UniÃ³n :  SUP

▪UniÃ³n :  SUP

▪Taladros :  Fore

▪Taladros :  Fore

▪Taladros :  Fore

▪Pista de freno :  UB Control

▪Pista de freno :  UB Control

▪Pista de freno :  UB Control

▪Pista de freno :  UB Control

▪Aligeramiento :  ISM 4D

▪Aligeramiento :  ISM 4D

▪Aligeramiento :  ISM 4D

▪Aligeramiento :  ISM 4D

▪DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :  6,5 mm

▪DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :  6,5 mm

▪DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :  6,5 mm

▪DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :  6,5 mm

▪NeumÃ¡tico :  UST Tubeless y con cÃ¡mara

▪NeumÃ¡tico :  UST Tubeless y con cÃ¡mara

▪NeumÃ¡tico :  UST Tubeless y con cÃ¡mara

▪NeumÃ¡tico :  UST Tubeless y con cÃ¡mara

▪Anchura interior :  17 mm

▪Anchura interior :  17 mm

▪Anchura interior :  17 mm

▪Anchura interior :  17 mm

▪Medida ETRTO :  622x17TC Carretera

▪Medida ETRTO :  622x17TC Carretera

▪Medida ETRTO :  622x17TC Carretera

▪Medida ETRTO :  622x17TC Carretera
Fore
UST
UST Tubeless Ready
SUP

RADIOS▪Material :  Zicral

▪Material :  Zicral

▪Material :  Zicral

▪Material :  Zicral

▪Tipo :  recto, perfilado, delante doble conificado

▪Tipo :  recto, perfilado, delante doble conificado

▪Tipo :  recto, perfilado, delante doble conificado

▪Tipo :  recto, perfilado, delante doble conificado

▪Cabecillas :  Fore integradas en aluminio

▪Cabecillas :  Fore integradas en aluminio

▪Cabecillas :  Fore integradas en aluminio

▪Cabecillas :  Fore integradas en aluminio

▪Cantidad :  18 delante, 20 detrÃ¡s

▪Cantidad :  18 delante, 20 detrÃ¡s

▪Cantidad :  18 delante, 20 detrÃ¡s

▪Cantidad :  18 delante, 20 detrÃ¡s

▪Radiado :  radial delante, Isopulse detrÃ¡s

▪Radiado :  radial delante, Isopulse detrÃ¡s

▪Radiado :  radial delante, Isopulse detrÃ¡s

▪Radiado :  radial delante, Isopulse detrÃ¡s
Isopulse

BUJE DE LA RUEDA▪Cuerpo delantero y trasero :  aluminio

▪Cuerpo delantero y trasero :  aluminio

▪Cuerpo delantero y trasero :  aluminio

▪Cuerpo delantero y trasero :  aluminio

▪Material del eje :  aluminio

▪Material del eje :  aluminio

▪Material del eje :  aluminio

▪Material del eje :  aluminio
Rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
Rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
Rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)

▪Rueda libre :  Instant Drive 360

▪Rueda libre :  Instant Drive 360

▪Rueda libre :  Instant Drive 360
Instant Drive 360
QRM Auto

VERSIONS▪Color :  solo Negro

▪Color :  solo Negro

▪Color :  solo Negro

PESOS DE RUEDAS
590
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