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COSMIC ULTIMATE T 2020

FRONT

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-05 / Mis Ã  jour le: 2024-02-15

CATÃ�GORIE ASTMÂ 1 : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de
120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 23 Ã  32 mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus
faible.

RÃ©FÃ©RENCES ROUES
F86931 Cosmic Ultimate T 20 Ft

MOYEUX

1 M40078 ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
2 36645801 FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014
3 36645901 FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014

ADAPTATEURS

5 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
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COSMIC ULTIMATE T 2020

FRONT

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-05 / Mis Ã  jour le: 2024-02-15

LIVRE AVEC
Blocages rapides BR601 titane
   (323 485 01 avant, 323 486 01 arriÃ¨re)

Blocages rapides BR601 titane
   (323 485 01 avant, 323 486 01 arriÃ¨re)

Blocages rapides BR601 titane
   (323 485 01 avant, 323 486 01 arriÃ¨re)

Blocages rapides BR601 titane
   (323 485 01 avant, 323 486 01 arriÃ¨re)

Patins de frein carbone
   (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01
Campagnolo)

Patins de frein carbone
   (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01
Campagnolo)

Patins de frein carbone
   (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01
Campagnolo)

Patins de frein carbone
   (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01
Campagnolo)

Patins de frein carbone
   (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01
Campagnolo)

Aimant de compteur ([99624501])
   

Aimant de compteur ([99624501])
   

Aimant de compteur ([99624501])
   

ClÃ© de rÃ©glage multifonction
   (325 423 01)

ClÃ© de rÃ©glage multifonction
   (325 423 01)

ClÃ© de rÃ©glage multifonction
   (325 423 01)

ClÃ© de rÃ©glage multifonction
   (325 423 01)

ClÃ© de rÃ©glage multifonction
   (325 423 01)

Guide utilisateur
   

Guide utilisateur
   

Guide utilisateur
   

Guide utilisateur
   

Guide utilisateur
   

COMPATIBILITE
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en
Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre
optionnels
   

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en
Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre
optionnels
   

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en
Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre
optionnels
   

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en
Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre
optionnels
   

Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement
   

Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement
   

Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement
   

Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement
   

Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement
   

Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement
   

Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement
   

Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement
   

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en
Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre
optionnels
   

Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement
   

QRM Auto
   QualitÃ© de Roulements Mavic Auto
Notre derniÃ¨re innovation. Ces roulements Ã 
cartouche sont bien Ã©videmment dotÃ©s
dÂ¿une double Ã©tanchÃ©itÃ©, avec un jeu
interneÂ C3. Leur prÃ©charge sÂ¿ajuste
automatiquement pour assurer, Ã  long terme, une
rotation parfaite sans aucun jeu.

Corps de roue libre ID360Â ShimanoÂ /Â Sram
Light ([LV3850100])
   

Corps de roue libre ID360 XD-R ([LV2580100])
   

Corps de roue libre ID360 ShimanoÂ /Â Sram
([LV3430100] - livrÃ© montÃ©)
   

QRM+
   QualitÃ© de roulements Mavic +
Le niveau le plus exigeant. Ã� double
Ã©tanchÃ©itÃ© et jeu interne C3, ces roulements
Ã  cartouche sont Ã©galement dotÃ©s dÂ¿un
systÃ¨me de micro-ajustement.Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement
   

Instant DriveÂ 360.
   Le nouveau systÃ¨me de roue libre Instant Drive
360 est plus lÃ©ger et procure un embrayage ultra-
rapide avec un point dÂ¿engagement tous les 9Â°.
Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans
contact assure une friction minimum, et un large
choix dÂ¿adaptateurs permet une compatibilitÃ©
avec tous types de cadres et dÂ¿axes.SpÃ©cifications

JANTES▪MatÃ©riauÂ  :  MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K

▪HauteurÂ  :  40 mm

▪PerÃ§ageÂ  :  pas de trou, rayons moulÃ©s sur la
jante

▪MatÃ©riauÂ  :  MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K

▪MatÃ©riauÂ  :  MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K

▪MatÃ©riauÂ  :  MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K

▪MatÃ©riauÂ  :  MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K

▪DiamÃ¨tre du trou de valveÂ  :  6,5 mm

▪PneumatiqueÂ  :  boyau

▪Dimension ETRTOÂ  :  28 boyau

▪HauteurÂ  :  40 mm

▪HauteurÂ  :  40 mm

▪HauteurÂ  :  40 mm

▪HauteurÂ  :  40 mm

▪PerÃ§ageÂ  :  pas de trou, rayons moulÃ©s sur la
jante

▪PerÃ§ageÂ  :  pas de trou, rayons moulÃ©s sur la
jante

▪PerÃ§ageÂ  :  pas de trou, rayons moulÃ©s sur la
jante

▪Surface de freinageÂ  :  carbone avec technologie
iTgMAX

▪DiamÃ¨tre du trou de valveÂ  :  6,5 mm

▪DiamÃ¨tre du trou de valveÂ  :  6,5 mm

▪DiamÃ¨tre du trou de valveÂ  :  6,5 mm

▪PneumatiqueÂ  :  boyau

▪PneumatiqueÂ  :  boyau

▪PneumatiqueÂ  :  boyau

▪Dimension ETRTOÂ  :  28 boyau

▪Dimension ETRTOÂ  :  28 boyau

▪Dimension ETRTOÂ  :  28 boyau

▪PneumatiqueÂ  :  boyau
iTgMAX
iTgMAX
iTgMAX

RAYONS▪MatÃ©riauÂ  :  fibre de carbone unidirectionnelle

▪MatÃ©riauÂ  :  fibre de carbone unidirectionnelle

▪MatÃ©riauÂ  :  fibre de carbone unidirectionnelle

▪MatÃ©riauÂ  :  fibre de carbone unidirectionnelle

▪MatÃ©riauÂ  :  fibre de carbone unidirectionnelle

▪FormeÂ  :  R2R

▪Ã�crousÂ  :  acier, ABS

▪NombreÂ  :  20 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re

▪NombreÂ  :  20 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re

▪NombreÂ  :  20 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re

▪NombreÂ  :  20 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re

▪NombreÂ  :  20 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re

▪RayonnageÂ  :  avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

▪RayonnageÂ  :  avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

▪RayonnageÂ  :  avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

▪RayonnageÂ  :  avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

▪RayonnageÂ  :  avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2
R2R
R2R
R2R
R2R

MOYEUX▪Corps de moyeu avantÂ  :  carbone

▪Corps de moyeu avantÂ  :  carbone

▪Corps de moyeu avantÂ  :  carbone

▪Corps de moyeu avantÂ  :  carbone

▪Corps arriÃ¨reÂ  :  aluminium

▪Corps arriÃ¨reÂ  :  aluminium

▪Corps avant et arriÃ¨reÂ  :  Carbone

▪Corps arriÃ¨reÂ  :  aluminium

▪Corps arriÃ¨reÂ  :  aluminium

▪Corps avant et arriÃ¨reÂ  :  Carbone

▪Corps avant et arriÃ¨reÂ  :  Carbone

▪Corps avant et arriÃ¨reÂ  :  Carbone

▪MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ  :  aluminium

▪MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ  :  aluminium

▪MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ  :  aluminium

▪MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ  :  aluminium

▪AvantÂ  :  roulements Ã  cartouche Ã©tanche
rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ  roulements Ã 
cartouche Ã©tanche Ã  rÃ©glage automatique (QRM
Auto)

▪AvantÂ  :  roulements Ã  cartouche Ã©tanche
rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ  roulements Ã 
cartouche Ã©tanche Ã  rÃ©glage automatique (QRM
Auto)

▪AvantÂ  :  roulements Ã  cartouche Ã©tanche
rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ  roulements Ã 
cartouche Ã©tanche Ã  rÃ©glage automatique (QRM
Auto)

▪AvantÂ  :  roulements Ã  cartouche Ã©tanche
rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ  roulements Ã 
cartouche Ã©tanche Ã  rÃ©glage automatique (QRM
Auto)

▪Roue libre :  Instant Drive 360

▪MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ  :  aluminium

▪Corps arriÃ¨reÂ  :  aluminium

▪DiamÃ¨tre du trou de valveÂ  :  6,5 mm
iTgMAX

▪ColorisÂ  :  Noir uniquement
Instant DriveÂ 360.
Instant DriveÂ 360.
Instant DriveÂ 360.
QRM+
QRM+
QRM+
QRM Auto
QRM Auto
QRM Auto

VERSIONS▪ColorisÂ  :  Noir uniquement

▪ColorisÂ  :  Noir uniquement

▪ColorisÂ  :  Noir uniquement

▪ColorisÂ  :  Noir uniquement
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